Sli*’”;z“‘ “15, Gat?.

Obec Hviezdoslavov

Stavebny urad
930 41 Hviezdoslavov

C: 204/2017-03/0cU Hviezdoslavov diia 06.03:2017

ROZHODNUTIE.

Obec Hviezdoslavov, stavebny tirad prislu$ny podla § 117 zak. ¢. 50/1976 Zb. o izemnom

planovani a stavebnom poriadku / stavebny zakon / v zneni neskor$ich predpisov , podl'a § 2 pism. e/ a
§ 4 zdkona €. 416/2001 Z. z. o prechode niektorych pésobnosti z organov Statnej spravy na obce a
vysSie uzemné celky v zneni neskorSich predpisov, podla § 5 pism. a/ zakona &. 608/2003 Z .z. o
$tatnej sprave pre Uzemné planovanie, stavebny poriadok a byvanie v zneni neskor$ich predpisov
prerokoval Ziadost’ stavebnika s dotknutymi organmi $tatnej sprévy a so znamymi G¢astnikmi konania
podla § 62 a 63 a 64 stavebného zakona v spojeni s § 10 vyhl. &. 453/2000Z.Z. a § 46 zakona &.
71/1967 Zb. o spravnom konani v zneni neskorSich predpisov v stavebnom konani a po stavebnom
konani podla § 66 stavebného zakona a ust. § 26 ods. 1-4 zakona &. 364/2004 Z. z. o vodach a o
zmene zakona SNR ¢&. 372/1990 Zb. o priestupkoch v zneni neskorSich predpisov a na zaklade Ziadosti
o stavebné povolenie zo diia 20.02.2016 vydava

stavebné povolenie

stavebnikovi: spolocnost XL four s.r.o., konatel’ Patrik Pacesa, Stiirova ul. ¢, 12,811 02
Bratislava, ICO 36 714 313
pre stavbu:

1.

2.

3.

10.

11.

12.

13.

RODINNY DOM — 1 —-NOVOSTAVBA - na pozemku par. Cislo 344/701 a 344/685
katastr. izemie Hviezdoslavov, obec Hviezdoslavov

RODINNY DOM -2 —NOVOSTAVBA - na pozemku par. &islo 344/702 a 344/686
katastr. izemie Hviezdoslavov, obec Hviezdoslavov

RODINNY DOM -3 - NOVOSTAVBA - na pozemku par. &islo 344/703 a 344/687
katastr. Gzemie Hviezdoslavov, obec Hviezdoslavov

RODINNY DOM -4 - NOVOSTAVBA - na pozemku par. ¢islo 344/704 a 344/688
katastr. izemie Hviezdoslavov, obec Hviezdoslavov

RODINNY DOM -5 -NOVOSTAVBA - na pozemku par. islo 344/705 a 344/689
katastr. Gizemie Hviezdoslavov, obec Hviezdoslavov

RODINNY DOM - 6 - NOVOSTAVBA - na pozemku par. &islo 344/706 a 344/690
katastr. izemie Hviezdoslavov, obec Hviezdoslavov

RODINNY DOM -7 - NOVOSTAVBA - na pozemku par. islo 344/707 a 344/691
katastr. izemie Hviezdoslavov, obec Hviezdoslavov

RODINNY DOM - 8 - NOVOSTAVBA -na pozemku par. ¢islo 344/708, 344/692

a 344/693 katastr. Gzemie Hviezdoslavov, obec Hviezdoslavov

RODINNY DOM — 9 - NOVOSTAVBA - na pozemku par. Cislo 344/709 a 344/694
katastr. izemie Hviezdoslavov, obec Hviezdoslavov

RODINNY DOM — 10 - NOVOSTAVBA - na pozemku par. &islo 344/710 a 344/695
katastr. izemie Hviezdoslavov, obec Hviezdoslavov

RODINNY DOM —11 - NOVOSTAVBA - na pozemku par. &islo 344/711 a 344/696
katastr. tizemie Hviezdoslavov, obec Hviezdoslavov

RODINNY DOM — 12 - NOVOSTAVBA - na pozemku par. &islo 344/712 a 344/697
katastr. izemie Hviezdoslavov, obec Hviezdoslavov

RODINNY DOM - 13 - NOVOSTAVBA - na pozemku par. &islo 344/713 a 344/698
katastr. izemie Hviezdoslavov, obec Hviezdoslavov



14. RODINNY DOM - 14 - NOVOSTAVBA - na pozemku par. ¢islo 344/714 a 344/699
katastr. izemie Hviezdoslavov, obec Hviezdoslavov

15. RODINNY DOM - 15 - NOVOSTAVBA - na pozemku par. Cislo 344/715 a 344/700
katastr. Gzemie Hviezdoslavov, obec Hviezdoslavov

(iné vlastnicke prava k pozemkom — podl'a ndgjomnej zmluvy a LV &. 885)

s prislufenstvom: kanaliza¢na pripojka, NN pripojka, pripojka vody pre kazdy rodinny dom
samostatne.

Popis stavby:
Stavba ,RODINNY DOM — 1 - NOVOSTAVBA* pozostava z prizemia a neobytného podkrovia.

- Zastavana plocha bude 132,00 m?, uZitkova plocha 101,57 m’.
- KonStrukceia strechy bude drevena, max. vy$ka valbovej strechy bude + 5,80 m od £ 0,00 m.
Max. vyska komina bude + 6,40 m od + 0,00 m. Objekt bude nepodpivnieny.
- Rodinny dom bude obsahovat’ miestnosti: zadverie, WC, obyvacia izba + kuchyiia, 3x izba,
kuapeltia a kotolia.

- Uroveii + 0,00 m rodinného domu je + 0,35 m nad osou miestnej komunikécie.
Oplotenie: oplotenie pozemku par. & 344/701 a 344/685 zo strany pristupovej komunikacie bude
murované s vypliiou, s max. vy$kou 1,80 m od arovne + 0,00 m, t.j. zo stredu pristupovej komunikécie
a so vstupnou brankou a branou pre osobny automobil. Ostatné strany oplotenia pozemku mozu byt
alter. pletivo na ocelovych stipikoch. V konstrukeii Celnej strany oplotenia bude osadena skrinka
merania elektrickej energie. Miesto pre nédobu TKO bude v oploteni na Celnej strane pozemku.
Spevnené plochy: pristupovy chodnik a stdtie pod 3x osobnym autom budu vytvorené z
betonovej dlazby.
Pripojky: NN pripojka, pripojka kanalizicie, vodovodna pripojka.
NN pripojka: rodinny dom na pozemku par. & 344/701 bude pripojeny kablovou NN pripojkou na
existujuci kablovy rozvod. Skritia RE umiestnena na hranici pozemkov par. &. 344/685 a 344/683
(pristupova komunikécia) bude pripojena na el. rozvod z el. skrine, ktory je uloZeny v zemnej ryhe
pred rieSenym pozemkom. Zo skrine RE bude RD napojeny kiblom CYKY-J 5x10 mm? a CYKY-J
5x1,5 mm’ uloZenymi v zemnej ryhe resp. pod omietkou.
Kanaliza¢na pripojka: Likvidacia splagkov je rieSend zriadenim kanaliza¢nej pripojky DN 150 mm,
ktora bude situovana na pozemku stavby RD. Splaskové vody budi odvedené do verejnej kanalizécie
umiestnenej v telese pristupovej komunikacie par. &. 344/683 k. G. Hviezdoslavov.
Vodovodna pripojka: riei potrebu vody pre RD, ktory bude napojeny vodovodnou pripojkou profilu
HDPE D 32 mm (DN 25 mm). Rodinny dom bude zdsobovany vodou z verejného vodovodu
umiestnenom v telese pristupovej komunikacie par. & 344/683 k. 4. Hviezdoslavov,

Stavba ,RODINNY DOM -2 - NOVOSTAVBA* pozostava z prizemia a neobytného podkrovia.
- Zastavana plocha bude 132,00 m’, izitkov4 plocha 101,57 m?.
- Konstrukcia strechy bude drevend, max. vyska valbovej strechy bude + 5,80 m od + 0,00 m.
Max. vy$ka komina bude + 6,40 m od + 0,00 m. Objekt bude nepodpivniteny.
- Rodinny dom bude obsahovat’ miestnosti: zédverie, WC, obyvacia izba + kuchyiia, 3x izba,
kuapeltia a kotolnia.
- Uroveti + 0,00 m rodinného domu je + 0,35 m nad osou miestnej komunikacie.
Oplotenie: oplotenie pozemku par. &. 344/702 a 344/686 zo strany pristupovej komunikécie bude
murované s vypliiou, s max. vy§kou 1,80 m od arovne + 0,00 m, t.j. zo stredu pristupovej komunikacie
a so vstupnou brankou a branou pre osobny automobil. Ostatné strany oplotenia pozemku mézu byt
alter. pletivo na ocelovych stipikoch. V kongtrukeii Celnej strany oplotenia bude osadena skrinka
merania elektrickej energie. Miesto pre nadobu TKO bude v oploteni na &elnej strane pozemku.
Spevnené plochy: pristupovy chodnik a stitie pod 3x osobnym autom budi vytvorené z
beténovej dlazby.
Pripojky: NN pripojka, pripojka kanalizacie, vodovodna pripojka.
NN pripojka: rodinny dom na pozemku par. &. 344/702 bude pripojeny kablovou NN pripojkou na
existujuci kablovy rozvod. Skritia RE umiestnena na hranici pozemkov par. &. 344/686 a 344/683



(pristupova komunikacia) bude pripojena na el. rozvod z el. skrine, ktory je uloZeny v zemnej ryhe
pred rieSenym pozemkom. Zo skrine RE bude RD napojeny kablom CYKY-J 5x10 mm® a CYKY-J
5x1,5 mm® uloZenymi v zemnej ryhe resp. pod omietkou.

Kanaliza¢na pripojka: Likvidacia splaskov je rieSena zriadenim kanalizaénej pripojky DN 150 mm,
ktora bude situovana na pozemku stavby RD. Splaskové vody budi odvedené do verejnej kanalizacie
umiestnenej v telese pristupovej komunikacie par. €. 344/683 k. . Hviezdoslavov.

Vodovodna pripojka: riesi potrebu vody pre RD, ktory bude napojeny vodovodnou pripojkou profilu
HDPE D 32 mm (DN 25 mm). Rodinny dom bude zasobovany vodou z verejného vodovodu
umiestnenom v telese pristupovej komunikécie par. ¢. 344/683 k. 0. Hviezdoslavov.

Stavba ,,RODINNY DOM — 3 - NOVOSTAVBA® pozostiva z prizemia a neobytného podkrovia.

- Zastavana plocha bude 132,00 m* tZitkové plocha 101,57 m?.

- Konstrukcia strechy bude drevena, max. vySka valbovej strechy bude + 5,80 m od + 0,00 m.

Max. vyska komina bude + 6,40 m od + 0,00 m. Objekt bude nepodpivniéeny.
- Rodinny dom bude obsahovat’ miestnosti: zddverie, WC, obyvacia izba + kuchyia, 3x izba,
kapeliia a kotoliia.

- Uroveti + 0,00 m rodinného domu je + 0,35 m nad osou miestnej komunikécie.
Oplotenie: oplotenie pozemku par. ¢. 344/703 a 344/687 zo strany pristupovej komunikicie bude
murované s vypliiou, s max. vySkou 1,80 m od trovne + 0,00 m, t.j. zo stredu pristupovej komunikacie
a so vstupnou brankou a branou pre osobny automobil. Ostatné strany oplotenia pozemku mézu byt
alter. pletivo na ocel’ovych stlplkoch V konstrukeii Celnej strany oplotenia bude osadend skrinka
merania elektrickej energie. Miesto pre nadobu TKO bude v oploteni na &elnej strane pozemku.
Spevnené plochy: pristupovy chodnik a stitie pod 3x osobnym autom buda vytvorené z
beténovej dlazby.
Pripojky: NN pripojka, pripojka kanalizacie, vodovodna pripojka.
NN pripojka: rodinny dom na pozemku par. & 344/703 bude pripojeny kablovou NN pripojkou na
existujici kablovy rozvod. Skriia RE umiestnena na hranici pozemkov par. &. 344/687 a 344/683
(pristupova komunikécia) bude pripojena na el. rozvod z el. skrine, ktory je uloZeny v zemne] ryhe
pred rlesenym pozemkom. Zo skrine RE bude RD napojeny kdblom CYKY-J 5x10 mm® a CYKY-J
5x1,5 mm? uloZenymi v zemnej ryhe resp. pod omietkou.
Kanaliza¢na pripojka: Likvidacia splaskov je rieSend zriadenim kanaliza¢nej pripojky DN 150 mm,
ktora bude situovand na pozemku stavby RD. Splaskové vody budi odvedené do verejnej kanalizicie
umiestnenej v telese pristupovej komunikacie par. &. 344/683 k. 0. Hviezdoslavov.
Vodovodnia pripojka: riesi potrebu vody pre RD, ktory bude napojeny vodovodnou pripojkou profilu
HDPE D 32 mm (DN 25 mm). Rodinny dom bude zasobovany vodou z verejného vodovodu
umiestnenom v telese pristupovej komunikacie par. ¢. 344/683 k. 0. Hviezdoslavov.

Stavba ,,RODINNY DOM — 4 — NOVOSTAVBA“ pozostava z prlzemla a neobytného podkrovia.
- Zastavand plocha bude 132,00 m* tZitkové plocha 101,57 m?.
- Konstrukcia strechy bude drevena max. vyska valbovej strechy bude + 5,80 m od + 0,00 m.
Max. vyska komina bude + 6,40 m od = 0,00 m. Objekt bude nepodpivniéeny.
- Rodinny dom bude obsahovat’ miestnosti: zadverie, WC, obyvacia izba + kuchyiia, 3x izba,
kapeltia a kotolfia.
- Uroveti + 0,00 m rodinného domu je+ 0,35 m nad osou miestnej komunikéacie.
Oplotenie: oplotenie pozemku par. ¢. 344/704 a 344/688 zo strany pristupovej komunikéacie bude
murované s vypliiou, s max. vyskou 1,80 m od urovne + 0,00 m, t.j. zo stredu pristupovej komunikacie
a so vstupnou brankou a brénou pre osobny automobil. Ostatné strany oplotenia pozemku méZzu byt
alter. pletlvo na ocelovych stipikoch. V konstrukcii ¢elnej strany oplotenia bude osadena skrinka
merania elektrickej energie. Miesto pre nddobu TKO bude v oploteni na &elnej strane pozemku.
Spevnené plochy: pristupovy chodnik a stitic pod 3x osobnym autom budd vytvorené z
beténovej dlazby.
Pripojky: NN pripojka, pripojka kanalizacie, Vodovodné pripojka.
NN pripojka: rodinny dom na pozemku par. ¢. 344/704 bude pripojeny kablovou NN pripojkou na
existujici kablovy rozvod. Skrina RE umiestnend na hranici pozemkov par. & 344/688 a
344/683(pristupova komunikacia) bude pripojena na el. rozvod z el. skrine, ktory je uloZeny v zemnej



ryhe pred riesenym pozemkom. Zo skrine RE bude RD napojeny kédblom CYKY-J 5x10 mm’
a CYKY-J 5x1,5 mm? uloZenymi v zemnej ryhe resp. pod omietkou.

Kanaliza¢na pripojka: Likvidacia splaskov je rieSen4 zriadenim kanaliza¢nej pripojky DN 150 mm,
ktora bude situovana na pozemku stavby RD. Splaskové vody budu odvedené do verejnej kanalizicie
umiestnenej v telese pristupovej komunikacie par. ¢. 344/683 k. (. Hviezdoslavov.

Vodovodna pripojka: riesi potrebu vody pre RD, ktory bude napojeny vodovodnou pripojkou profilu
HDPE D 32 mm (DN 25 mm). Rodinny dom bude zasobovany vodou z verejného vodovodu
umiestnenom v telese pristupovej komunikacie par. & 344/683 k. 4. Hviezdoslavov.

Stavba ,,RODINNY DOM — 5 - NOVOSTAVBA% pozostava z prizemia a neobytného podkrovia.

- Zastavana plocha bude 132,00 m?, GZitkova plocha 101,57 m>.

- KonsStrukcia strechy bude drevena, max. vyska valbovej strechy bude + 5,80 m od £ 0,00 m.

Max. vySka komina bude + 6,40 m od + 0,00 m. Objekt bude nepodpivniceny.
- Rodinny dom bude obsahovat’ miestnosti: zddverie, WC, obyvacia izba + kuchyiia, 3x izba,
kapelia a kotoliia.

- Uroveti + 0,00 m rodinného domu je + 0,35 m nad osou miestnej komunikacie.
Oplotenie: oplotenie pozemku par. &. 344/705 a 344/689 zo strany pristupovej komunikacie bude
murované s vypliiou, s max. vyskou 1,80 m od trovne + 0,00 m, t.j. zo stredu pristupovej komunikacie
a so vstupnou brankou a branou pre osobny automobil. Ostatné strany oplotenia pozemku mdzu byt
alter. pletivo na ocelovych stipikoch. V kongtrukeii Celnej strany oplotenia bude osadend skrinka
merania elektrickej energie. Miesto pre nadobu TKO bude v oploteni na &elnej strane pozemku.
Spevnené plochy: pristupovy chodnik a statie pod 3x osobnym autom budd vytvorené z
beténovej dlazby.
Pripojky: NN pripojka, pripojka kanalizicie, vodovodna pripojka.
NN pripojka: rodinny dom na pozemku par. &. 344/705 bude pripojeny kéblovou NN pripojkou na
existujlici kablovy rozvod. Skrifia RE umiestnena na hranici pozemkov par. & 344/689 a 344/683
(pristupova komunikécia) bude pripojena na el. rozvod z el. skrine, ktory je uloZeny v zemnej ryhe
pred rieSenym pozemkom. Zo skrine RE bude RD napojeny kablom CYKY-J 5x10 mm? a CYKY-J
5x1,5 mm® uloZenymi v zemnej ryhe resp. pod omietkou.
Kanaliza¢na pripojka: Likvidacia splaskov je rieSend zriadenim kanalizaénej pripojky DN 150 mm,
ktora bude situovana na pozemku stavby RD. Splaskové vody budii odvedené do verejnej kanalizcie
umiestnenej v telese pristupovej komunikécie par. &. 344/683 k. t. Hviezdoslavov.
Vodovodna pripojka: riesi potrebu vody pre RD, ktory bude napojeny vodovodnou pripojkou profilu
HDPE D 32 mm (DN 25 mm). Rodinny dom bude zisobovany vodou z verejného vodovodu
umiestnenom v telese pristupovej komunikécie par. & 344/683 k. 4. Hviezdoslavov.

Stavba ,RODINNY DOM — 6 - NOVOSTAVBA¥ pozostiva z prizemia a neobytného podkrovia.
- Zastavana plocha bude 132,00 m? uZitkové plocha 101,57 m’.
- KonStrukeia strechy bude drevena, max. vyska valbovej strechy bude + 5,80 m od + 0,00 m.
Max. vyska komina bude + 6,40 m od + 0,00 m. Objekt bude nepodpivniéeny.
- Rodinny dom bude obsahovat’ miestnosti: zddverie, WC, obyvacia izba + kuchyna, 3x izba,
kapeliia a kotoliia.
- Uroveti + 0,00 m rodinného domu je + 0,35 m nad osou miestnej komunikacie.
Oplotenie: oplotenie pozemku par. &. 344/706 a 344/690 zo strany pristupovej komunikicie bude
murované s vypltiou, s max. vyskou 1,80 m od trovne + 0,00 m, t.j. zo stredu pristupovej komunikacie
a so vstupnou brankou a brdnou pre osobny automobil. Ostatné strany oplotenia pozemku mézu byt’
alter. pletivo na ocelovych stipikoch. V konstrukeii Celnej strany oplotenia bude osadena skrinka
merania elektrickej energie. Miesto pre nadobu TKO bude v oploteni na ¢elnej strane pozemku.
Spevnené plochy: pristupovy chodnik a statie pod 3x osobnym autom budu vytvorené z
betonovej dlazby.
Pripojky: NN pripojka, pripojka kanaliz4cie, vodovodna pripojka.
NN pripojka: rodinny dom na pozemku par. &. 344/706 bude pripojeny kablovou NN pripojkou na
existujuci kablovy rozvod. Skritia RE umiestnena na hranici pozemkov par. €. 344/690 a 344/683
(pristupova komunikécia) bude pripojena na el. rozvod z el. skrine, ktory je uloZeny v zemnej ryhe
pred rieSenym pozemkom. Zo skrine RE bude RD napojeny kablom CYKY-J 5x10 mm? a CYKY-J



5x1,5 mm® uloZenymi v zemnej ryhe resp. pod omietkou.

Kanalizaéna pripojka: Likvidacia splagkov je rieSend zriadenim kanaliza¢nej pripojky DN 150 mm,
ktora bude situovana na pozemku stavby RD. Splagkové vody budti odvedené do verejnej kanalizacie
umiestnenej v telese pristupovej komunikacie par. &. 344/683 k. G. Hviezdoslavov.

Vodovodna pripojka: riesi potrebu vody pre RD, ktory bude napojeny vodovodnou pripojkou profilu
HDPE D 32 mm (DN 25 mm). Rodinny dom bude z4sobovany vodou z verejného vodovodu
umiestnenom Vv telese pristupovej komunikacie par. ¢. 344/683 k. 1. Hviezdoslavov.

Stavba ,,RODINNY DOM — 7 - NOVOSTAVBA® pozostdva z prizemia a neobytného podkrovia.

- Zastavana plocha bude 132,00 m?, uZitkova plocha 101,57 m?.

- KonStrukcia strechy bude drevend, max. vyska valbovej strechy bude + 5,80 m od + 0,00 m.

Max. vySka komina bude + 6,40 m od + 0,00 m. Objekt bude nepodpivnigeny.
- Rodinny dom bude obsahovat’ miestnosti: zadverie, WC, obyvacia izba + kuchyria, 3x izba,
kupeliia a kotoliia.

- Uroveti = 0,00 m rodinného domu je + 0,35 m nad osou miestnej komunikécie.
Oplotenie: oplotenie pozemku par. &. 344/707 a 344/691 zo strany pristupovej komunikacie bude
murované s vypliiou, s max. vySkou 1,80 m od arovne + 0,00 m, t.j. zo stredu pristupovej komunikacie
a so vstupnou brankou a brénou pre osobny automobil. Ostatné strany oplotenia pozemku mozu byt’
alter. pletivo na ocelovych stlpikoch. V konstrukeii &elnej strany oplotenia bude osadena skrinka
merania elektrickej energie. Miesto pre nadobu TKO bude v oploteni na &elnej strane pozemku.
Spevnené plochy: pristupovy chodnik a stitie pod 3x osobnym autom budu vytvorené z
betonovej dlaZzby.
Pripojky: NN pripojka, pripojka kanalizacie, vodovodn4 pripojka.
NN pripojka: rodinny dom na pozemku par. &. 344/707 bude pripojeny kablovou NN pripojkou na
existujiici kablovy rozvod. Skriia RE umiestnend na hranici pozemkov par. €. 344/707 a 344/683
(pristupova komunikacia) bude pripojena na el. rozvod z el. skrine, ktory je uloZeny v zemnej ryhe
pred rieSenym pozemkom. Zo skrine RE bude RD napojeny kablom CYKY-J 5x10 mm? a CYKY-J
5x1,5 mm?® uloZenymi v zemnej ryhe resp. pod omietkou.
Kanaliza¢na pripojka: Likvidacia splaskov je riefend zriadenim kanalizadnej pripojky DN 150 mm,
ktord bude situovana na pozemku stavby RD. Splaskové vody budi odvedené do verejnej kanalizacie
umiestnenej v telese pristupovej komunikacie par. & 344/683 k. 1. Hviezdoslavov.
Vodovodna pripojka: riesi potrebu vody pre RD, ktory bude napojeny vodovodnou pripojkou profilu
HDPE D 32 mm (DN 25 mm). Rodinny dom bude zisobovany vodou z verejného vodovodu
umiestnenom v telese pristupovej komunikacie par. &. 344/683 k. . Hviezdoslavov.

Stavba ,,RODINNY DOM — 8 - NOVOSTAVBA¥ pozostava z prizemia a neobytného podkrovia.

- Zastavana plocha bude 132,00 m?, uZitkova plocha 101,57 m>.

- KonStrukceia strechy bude drevena, max. vyska valbovej strechy bude + 5,80 m od % 0,00 m.

Max. vySka komina bude + 6,40 m od + 0,00 m. Objekt bude nepodpivni&eny.
- Rodinny dom bude obsahovat’ miestnosti: zadverie, WC, obyvacia izba + kuchyiia, 3x izba,
kupelia a kotolna.

- Uroveii + 0,00 m rodinného domu je + 0,35 m nad osou miestnej komunikacie.
Oplotenie: oplotenie pozemku par. ¢. 344/708, 344/692 a 344/693 zo strany pristupovej komunikacie
bude murované s vypliiou, s max. vy§kou 1,80 m od Grovne + 0,00 m, tj. zo stredu pristupovej
komunikacie a so vstupnou brankou a branou pre osobny automobil. Ostatné strany oplotenia
pozemku mdZu byt alter. pletivo na ocelovych stipikoch. V konstrukcii Celnej strany oplotenia bude
osadena skrinka merania elektrickej energie. Miesto pre nadobu TKO bude v oploteni na ¢elnej strane
pozemku.
Spevnené plochy: pristupovy chodnik a stitie pod 3x osobnym autom budi vytvorené z
beténovej dlazby.
Pripojky: NN pripojka, pripojka kanalizicie, vodovodna pripojka.
NN pripojka: rodinny dom na pozemku par. &. 344/708 bude pripojeny kablovou NN pripojkou na
existujici kablovy rozvod. Skrina RE umiestnend na hranici pozemkov par. &. 344/708 a 344/683
(pristupova komunikacia) bude pripojend na el. rozvod z el. skrine, ktory je uloZeny v zemnej ryhe
pred rieSenym pozemkom. Zo skrine RE bude RD napojeny kablom CYKY-J 5x10 mm* a CYKY-J



5x1,5 mm’ uloZenymi v zemnej ryhe resp. pod omietkou.

Kanaliza¢na pripojka: Likvidacia splaskov je rieSena zriadenim kanalizaénej pripojky DN 150 mm,
ktora bude situovana na pozemku stavby RD. Splaskové vody budi odvedené do verejnej kanalizacie
umiestnenej v telese pristupovej komunikacie par. ¢. 344/683 k. 4. Hviezdoslavov.

Vodovodna pripojka: riesi potrebu vody pre RD, ktory bude napojeny vodovodnou pripojkou profilu
HDPE D 32 mm (DN 25 mm). Rodinny dom bude zasobovany vodou z verejného vodovodu
umiestnenom v telese pristupovej komunikacie par. ¢. 344/683 k. 0. Hviezdoslavov.

Stavba ,,RODINNY DOM — 9 —- NOVOSTAVBA¥ pozostiva z prizemia a neobytného podkrovia.

- Zastavana plocha bude 132,00 m?, uZitkové plocha 101,57 m”.

- Konétrukcia strechy bude drevena, max. vySka valbovej strechy bude + 5,80 m od + 0,00 m.

Max. vy$ka komina bude + 6,40 m od + 0,00 m. Objekt bude nepodpivnieny.
- Rodinny dom bude obsahovat’ miestnosti: zadverie, WC, obyvacia izba + kuchyiia, 3x izba,
kapelna a kotolnia.

- Uroveti + 0,00 m rodinného domu je + 0,35 m nad osou miestnej komunikécie.
Oplotenie: oplotenie pozemku par. ¢. 344/709 a 344/694 zo strany pristupovej komunikacie bude
murované s vyplilou, s max. vySkou 1,80 m od Grovne + 0,00 m, t.j. zo stredu pristupovej komunikacie
a so vstupnou brankou a branou pre osobny automobil. Ostatné strany oplotenia pozemku méZzu byt’
alter. pletivo na ocelovych stipikoch. V konstrukcii &elnej strany oplotenia bude osadena skrinka
merania elektrickej energie. Miesto pre nadobu TKO bude v oploteni na Celnej strane pozemku.
Spevnené plochy: pristupovy chodnik a statie pod 3x osobnym autom budd vytvorené z
betdnovej dlazby.
Pripojky: NN pripojka, pripojka kanalizacie, vodovodn4 pripojka.
NN pripojka: rodinny dom na pozemku par. ¢. 344/709 bude pripojeny kablovou NN pripojkou na
existujici kablovy rozvod. Skrifla RE umiestnena na hranici pozemkov par. &. 344/709 a 344/683
(pristupova komunikacia) bude pripojena na el. rozvod z el. skrine, ktory je uloZeny v zemnej ryhe
pred rieSenym pozemkom. Zo skrine RE bude RD napojeny kdblom CYKY-J 5x10 mm? a CYKY-J
5x1,5 mm® uloZenymi v zemnej ryhe resp. pod omietkou.
Kanalizacna pripojka: Likvidacia splaskov je rieSen4 zriadenim kanalizagnej pripojky DN 150 mm,
ktor4 bude situovana na pozemku stavby RD. Splaskové vody budi odvedené do verejnej kanalizacie
umiestnenej v telese pristupovej komunikacie par. ¢. 344/683 k. 0. Hviezdoslavov.
Vodovodna pripojka: rie$i potrebu vody pre RD, ktory bude napojeny vodovodnou pripojkou profilu
HDPE D 32 mm (DN 25 mm). Rodinny dom bude zasobovany vodou z verejného vodovodu
umiestnenom v telese pristupovej komunikécie par. ¢. 344/683 k. u. Hviezdoslavov.

Stavba ,RODINNY DOM — 10 - NOVOSTAVBA¥ pozostiva z prizemia a neobytného podkrovia.

- Zastavana plocha bude 132,00 m®, tZitkova plocha 101,57 m?,

- Konstrukcia strechy bude drevena, max. vy§ka valbovej strechy bude + 5,80 m od + 0,00 m.

Max. vy$ka komina bude + 6,40 m od = 0,00 m. Objekt bude nepodpivnieny.
- Rodinny dom bude obsahovat’ miestnosti: zadverie, WC, obyvacia izba + kuchyiia, 3x izba,
ktpelna a kotolna.

- Uroveti + 0,00 m rodinného domu je + 0,35 m nad osou miestnej komunikacie.
Oplotenie: oplotenie pozemku par. ¢. 344/710 a 344/695 zo strany pristupovej komunikicie bude
murované s vypltiou, s max. vyskou 1,80 m od tirovne + 0,00 m, t.j. zo stredu pristupovej komunikécie
a so vstupnou brankou a brénou pre osobny automobil. Ostatné strany oplotenia pozemku mézu byt
alter. pletivo na ocelovych stlpikoch. V konstrukcii &elnej strany oplotenia bude osadena skrinka
merania elektrickej energie. Miesto pre nadobu TKO bude v oploteni na &elnej strane pozemku.
Spevnené plochy: pristupovy chodnik a statie pod 3x osobnym autom budu vytvorené z
beténovej dlazby.
Pripojky: NN pripojka, pripojka kanalizacie, vodovodna pripojka.
NN pripojka: rodinny dom na pozemku par. ¢. 344/710 bude pripojeny kablovou NN pripojkou na
existujuci kéblovy rozvod. Skrifia RE umiestnena na hranici pozemkov par. & 344/695 a 344/683
(pristupova komunikacia) bude pripojena na el. rozvod z el. skrine, ktory je uloZeny v zemnej ryhe
pred rieSenym pozemkom. Zo skrine RE bude RD napojeny kablom CYKY-J 5x10 mm® a CYKY-
J5x1,5 mm” uloZenymi v zemnej ryhe resp. pod omietkou.



Kanalizaéna pripojka: Likvidacia splaskov je rieSena zriadenim kanaliza¢nej pripojky DN 150 mm,
ktora bude situovana na pozemku stavby RD. Splaskové vody budi odvedené do verejnej kanalizacie
umiestnenej v telese pristupovej komunikacie par. ¢. 344/683 k. 0. Hviezdoslavov.

Vodovodna pripojka: riesi potrebu vody pre RD, ktory bude napojeny vodovodnou pripojkou profilu
HDPE D 32 mm (DN 25 mm). Rodinny dom bude zasobovany vodou z verejného vodovodu
umiestnenom v telese pristupovej komunikéacie par. €. 344/683 k. u. Hviezdoslavov.

Stavba ,RODINNY DOM - 11 - NOVOSTAVBA® pozostava z prizemia a neobytného podkrovia.

- Zastavana plocha bude 132,00 m?, uzitkova plocha 101,57 m?.

- Konstrukcia strechy bude drevend, max. vySka valbovej strechy bude + 5,80 m od + 0,00 m.

Max. vyska komina bude + 6,40 m od + 0,00 m. Objekt bude nepodpivniéeny.
- Rodinny dom bude obsahovat miestnosti: zadverie, WC, obyvacia izba + kuchyila, 3x izba,
kipelnia a kotoliia.

- Uroveti + 0,00 m rodinného domu je + 0,35 m nad osou miestnej komunikacie.
Oplotenie: oplotenie pozemku par. &. 344/711 a 344/696 zo strany pristupovej komunikacie bude
murované s vypliiou, s max. vyskou 1,80 m od urovne + 0,00 m, t.j. zo stredu pristupovej komunikacie
a so vstupnou brankou a branou pre osobny automobil. Ostatné strany oplotenia pozemku mézu byt
alter. pletivo na ocelovych stipikoch. V konstrukeii Selnej strany oplotenia bude osadend skrinka
merania elektrickej energie. Miesto pre nadobu TKO bude v oploteni na &elnej strane pozemku.
Spevnené plochy: pristupovy chodnik a statie pod 3x osobnym autom budd vytvorené z
beténovej dlazby.
Pripojky: NN pripojka, pripojka kanalizacie, vodovodna pripoijka.
NN pripojka: rodinny dom na pozemku par. ¢. 344/711 bude pripojeny kablovou NN pripojkou na
existujuci kablovy rozvod. Skrifia RE umiestnena na hranici pozemkov par. & 344/696 a 344/683
(pristupova komunikacia) bude pripojena na el. rozvod z el. skrine, ktory je uloZeny v zemnej ryhe
pred rieSenym pozemkom. Zo skrine RE bude RD napojeny kablom CYKY-J 5x10 mm? a CYKY-J
5x1,5 mm? uloZenymi v zemnej ryhe resp. pod omietkou.
Kanaliza¢na pripojka: Likvidacia splaskov je rieSena zriadenim kanaliza¢nej pripojky DN 150 mm,
ktor4 bude situovana na pozemku stavby RD. Splaskové vody budu odvedené do verejnej kanalizacie
umiestnene;j v telese pristupovej komunikacie par. &. 344/683 k. 0. Hviezdoslavov.
Vodovodna pripojka: riesi potrebu vody pre RD, ktory bude napojeny vodovodnou pripojkou profilu
HDPE D 32 mm (DN 25 mm). Rodinny dom bude zisobovany vodou z verejného vodovodu
umiestnenom v telese pristupovej komunikéacie par. ¢. 344/683 k. 0. Hviezdoslavov.

Stavba ,,RODINNY DOM — 12 - NOVOSTAVBA“ pozostava z prizemia a neobytného podkrovia.

- Zastavana plocha bude 132,00 m?, uZitkova plocha 101,57 m*.

- Konstrukcia strechy bude drevena, max. vyska valbovej strechy bude + 5,80 m od £ 0,00 m.

Max. vyska komina bude + 6,40 m od + 0,00 m. Objekt bude nepodpivni&eny.
- Rodinny dom bude obsahovat’ miestnosti: zadverie, WC, obyvacia izba + kuchymia, 3x izba,
kapeliia a kotolia.

- Uroveii + 0,00 m rodinného domu je + 0,35 m nad osou miestnej komunikicie.
Oplotenie: oplotenie pozemku par. ¢. 344/712 a 344/697 zo strany pristupovej komunikacie bude
murované s vypliiou, s max. vyskou 1,80 m od trovne + 0,00 m, t.j. zo stredu pristupovej komunikacie
a so vstupnou brankou a branou pre osobny automobil. Ostatné strany oplotenia pozemku mdzu byt
alter. pletivo na ocelovych stipikoch. V konstrukeii Selnej strany oplotenia bude osadend skrinka
merania elektrickej energie. Miesto pre nddobu TKO bude v oploteni na &elnej strane pozemku.
Spevnené plochy: pristupovy chodnik a statie pod 3x osobnym autom buda vytvorené z
beténovej dlazby.
Pripojky: NN pripojka, pripojka kanalizacie, vodovodna pripojka.
NN pripojka: rodinny dom na pozemku par. ¢. 344/712 bude pripojeny kablovou NN pripojkou na
existujuci kablovy rozvod. Skria RE umiestnena na hranici pozemkov par. €. 344/697 a 344/683
(pristupova komunikacia) bude pripojena na el. rozvod z el. skrine, ktory je uloZeny v zemnej ryhe
pred rieSenym pozemkom. Zo skrine RE bude RD napojeny kablom CYKY-J 5x10 mm® a CYKY-J
5x1,5 mm?® uloZenymi v zemnej ryhe resp. pod omietkou.
Kanalizacna pripojka: Likvidacia splaskov je rieSena zriadenim kanalizaénej pripojky DN 150 mm,



ktora bude situovana na pozemku stavby RD. Splaskové vody budu odvedené do verejnej kanalizacie
umiestnenej v telese pristupovej komunikacie par. &. 344/683 k. . Hviezdoslavov.

Vodovodna pripojka: riesi potrebu vody pre RD, ktory bude napojeny vodovodnou pripojkou profilu
HDPE D 32 mm (DN 25 mm). Rodinny dom bude zisobovany vodou z verejného vodovodu
umiestnenom Vv telese pristupovej komunikacie par. &. 344/683 k. . Hviezdoslavov.

Stavba ,,RODINNY DOM - 13 - NOVOSTAVBA“ pozostava z prizemia a neobytného podkrovia.

- Zastavana plocha bude 132,00 m?, uZitkova plocha 101,57 m?.

- Konstrukeia strechy bude drevena, max. vyska valbovej strechy bude + 5,80 m od + 0,00 m.

Max. vySka komina bude + 6,40 m od + 0,00 m. Objekt bude nepodpivniceny.
- Rodinny dom bude obsahovat’ miestnosti: zddverie, WC, obyvacia izba + kuchymia, 3x izba,
kupeliia a kotoliia.

- Urovent + 0,00 m rodinného domu je + 0,35 m nad osou miestnej komunikacie.
Oplotenie: oplotenie pozemku par. & 344/713 a 344/698 zo strany pristupovej komunikicie bude
murované s vypliiou, s max. vy$kou 1,80 m od arovne + 0,00 m, t.j. zo stredu pristupovej komunikécie
a so vstupnou brankou a branou pre osobny automobil. Ostatné strany oplotenia pozemku mézu byt
alter. pletivo na ocelovych stipikoch. V konstrukcii Celnej strany oplotenia bude osadena skrinka
merania elektrickej energie. Miesto pre nadobu TKO bude v oploteni na &elnej strane pozemku.
Spevnené plochy: pristupovy chodnik a stitie pod 3x osobnym autom budi vytvorené z
beténovej dlazby.
Pripojky: NN pripojka, pripojka kanaliz4cie, vodovodna pripojka.
NN pripojka: rodinny dom na pozemku par. &. 344/713 bude pripojeny kdblovou NN pripojkou na
existujiici kablovy rozvod. Skritia RE umiestnens na hranici pozemkov par. &. 344/698 a 344/683
(pristupova komunikécia) bude pripojena na el. rozvod z el. skrine, ktory je uloZeny v zemnej ryhe
pred rieSenym pozemkom. Zo skrine RE bude RD napojeny kdblom CYKY-J 5x10 mm? a CYKY-J
5x1,5 mm? uloZenymi v zemnej ryhe resp. pod omietkou.
Kanaliza¢na pripojka: Likvidacia splaskov Je rieSena zriadenim kanalizaénej pripojky DN 150 mim,
ktord bude situovana na pozemku stavby RD. Splaskové vody budt odvedené do verejnej kanalizacie
umiestnenej v telese pristupovej komunikacie par. €. 344/683 k. 4. Hviezdoslavov.
Vodovodn4 pripojka: riesi potrebu vody pre RD, ktory bude napojeny vodovodnou pripojkou profilu
HDPE D 32 mm (DN 25 mm). Rodinny dom bude zésobovany vodou z verejného vodovodu
umiestnenom v telese pristupovej komunikécie par. €. 344/683 k. 0. Hviezdoslavov.

Stavba ,RODINNY DOM — 14 - NOVOSTAVBA“ pozostava z prizemia a neobytného podkrovia.

- Zastavana plocha bude 132,00 m?, aZitkova plocha 101,57 m”.

- Konstrukeia strechy bude drevens, max. vyska valbovej strechy bude + 5,80 m od + 0,00 m.

Max. vySka komina bude + 6,40 m od = 0,00 m. Objekt bude nepodpivnideny.
- Rodinny dom bude obsahovat’ miestnosti: zédverie, WC, obyvacia izba + kuchyiia, 3x izba,
kuapelma a kotolia.

- Uroven + 0,00 m rodinného domu je + 0,35 m nad osou miestnej komunikacie.
Oplotenie: oplotenie pozemku par. & 344/714 a 344/699 zo strany pristupovej komunikacie bude
murované s vypliiou, s max. vyskou 1,80 m od arovne + 0,00 m, t.j. zo stredu pristupovej komunikécie
a 5o vstupnou brankou a branou pre osobny automobil. Ostatné strany oplotenia pozemku mozu byt
alter. pletivo na ocelovych stipikoch. V kongtrukeii Celnej strany oplotenia bude osadena skrinka
merania elektrickej energie. Miesto pre nddobu TKO bude v oploteni na Celnej strane pozemku.
Spevnené plochy: pristupovy chodnik a statie pod 3x osobnym autom budi vytvorené z
beténovej dlazby.
Pripojky: NN pripojka, pripojka kanalizacie, vodovodn4 pripojka.
NN pripojka: rodinny dom na pozemku par. €. 344/714 bude pripojeny kablovou NN pripojkou na
existujlici kablovy rozvod. Skrifia RE umiestnen na hranici pozemkov par. & 344/699 a 344/683
(pristupova komunikacia) bude pripojend na el. rozvod z el. skrine, ktory je uloZeny v zemnej ryhe
pred rieSenym pozemkom. Zo skrine RE bude RD napojeny kablom CYKY-J 5x10 mm? a CYKY-J
5x1,5 mm? uloZenymi v zemnej ryhe resp. pod omietkou.
Kanaliza¢na pripojka: Likvidacia splaskov Je rieSend zriadenim kanaliza&nej pripojky DN 150 mm,
ktora bude situovand na pozemku stavby RD. Splaskové vody budi odvedené do verejnej kanalizacie



umiestnenej v telese pristupovej komunikacie par. ¢. 344/683 k. 0. Hviezdoslavov.

Vodovodna pripojka: riesi potrebu vody pre RD, ktory bude napojeny vodovodnou pripojkou profilu
HDPE D 32 mm (DN 25 mm). Rodinny dom bude zasobovany vodou z verejného vodovodu
umiestnenom v telese pristupovej komunikéacie par. ¢. 344/683 k. 0. Hviezdoslavov.

Stavba ,,RODINNY DOM — 15 - NOVOSTAVBA¥ pozostava z prizemia a neobytného podkrovia.

- Zastavanda plocha bude 132,00 m? wzitkova plocha 101,57 m?,

- Konstrukcia strechy bude drevena, max. vySka valbovej strechy bude + 5,80 m od + 0,00 m.

Max. vySka komina bude + 6,40 m od = 0,00 m. Objekt bude nepodpivniceny.
- Rodinny dom bude obsahovat’ miestnosti: zadverie, WC, obyvacia izba + kuchyria, 3x izba,
kipelna a kotolia.

- Uroveti + 0,00 m rodinného domu je + 0,35 m nad osou miestnej komunikécie.
Oplotenie: oplotenie pozemku par. ¢. 344/715 a 344/700 zo strany pristupovej komunikacie bude
murované s vypliiou, s max. vyskou 1,80 m od urovne + 0,00 m, t.j. zo stredu pristupovej komunikacie
a so vstupnou brankou a branou pre osobny automobil. Ostatné strany oplotenia pozemku mdzu byt’
alter. pletivo na ocelovych stipikoch. V konstrukeii Selnej strany oplotenia bude osadena skrinka
merania elektrickej energie. Miesto pre ndadobu TKO bude v oploteni na &elnej strane pozemku.
Spevnené plochy: pristupovy chodnik a statie pod 3x osobnym autom budd vytvorené z
beténovej dlazby.
Pripojky: NN pripojka, pripojka kanalizacie, vodovodna pripojka.
NN pripojka: rodinny dom na pozemku par. ¢. 344/715 bude pripojeny kablovou NN pripojkou na
existujici kablovy rozvod. Skritia RE umiestnena na hranici pozemkov par. &. 344/715 a 344/683
(pristupova komunikécia) bude pripojena na el. rozvod z el. skrine, ktory je uloZeny v zemnej ryhe
pred rieSenym pozemkom. Zo skrine RE bude RD napojeny kablom CYKY-J 5x10 mm? a CYKY-J
5x1,5 mm?® uloZenymi v zemnej ryhe resp. pod omietkou.
Kanalizacna pripojka: Likvidéacia splaskov je rieSend zriadenim kanalizalnej pripojky DN 150 mm,
ktora bude situovana na pozemku stavby RD. Splaskové vody budi odvedené do verejnej kanalizacie
umiestnenej v telese pristupovej komunikacie par. &. 344/683 k. t. Hviezdoslavov.
Vodovodna pripojka: riesi potrebu vody pre RD, ktory bude napojeny vodovodnou pripojkou profilu
HDPE D 32 mm (DN 25 mm). Rodinny dom bude zasobovany vodou z verejného vodovodu
umiestnenom v telese pristupovej komunikacie par. ¢. 344/683 k. t. Hviezdoslavov.

Spésob doterajSieho vvuzitia pozemku:
Podl'a LV ¢. 885 st pozemky par. €. 344/701 — 715 evidované ako ostatné plochy.

Konanie v zmysle zdkona ¢islo 220/2004 Z. z. o ochrane a vyuZivani pol'nohospodarskej pddy a o
zmene zakona Cislo 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole zneéistovania Zivotného
prostredia a o zmene a doplneni niektorych zdkonov nie je d6vodné.

Pre umiestnenie a uskuto¢nenie stavby sa uréuji tieto podmienky:

1.1 Stavba RODINNY DOM ~ 1 - NOVOSTAVBA bude umiestnena na pozemku par. ¢. 344/701 a
344/685

Osadenie objektu: vzdialenost’ od susednych nehnutelnosti bude:

- 6,00 m od hranice pozemku parc. ¢. 344/683 (miestna komunikacia),

- 5,543 m od hranice pozemku parc. ¢. 344/362

- 10,805 m od hranice pozemku parc. <. 344/363

- 5,734 m od hranice pozemku parc. ¢. 344/686

1.2 Stavba RODINNY DOM — 2 — NOVOSTAVBA bude umiestnen4 na pozemku par. &. 344/702 a
344/686

Osadenie objektu: vzdialenost’ od susednych nehnutelnosti bude:

- 6,00 m od hranice pozemku parc. €. 344/683 (miestna komunikécia),

- 6,97 m od hranice pozemku parc. ¢. 344/687

- 10,827 m od hranice pozemku parc. €. 344/363

- 2,00 m od hranice pozemku parc. €. 344/685



1.3 Stavba RODINNY DOM -3 ~ NOVOSTAVBA bude umiestnené na pozemku par.

344/687

Osadenie objektu: vzdialenost’ od susednych nehnutel'nosti bude:

- 6,00 m od hranice pozemku parc. &. 344/683 (miestna komunikacia),
- 6,97 m od hranice pozemku parc. &. 344/688

- 10,827 m od hranice pozemku parc. &. 344/363

- 2,00 m od hranice pozemku parc. &. 344/686

1.4 Stavba RODINNY DOM — 4 - NOVOSTAVBA bude umiestnené na pozemku par.

344/688

Osadenie objektu: vzdialenost’ od susednych nehnutel'nosti bude:

- 6,00 m od hranice pozemku parc. ¢. 344/683 (miestna komunikacia),
- 6,97 m od hranice pozemku parc. &. 344/689

- 10,827 m od hranice pozemku parc. &. 344/363

- 2,00 m od hranice pozemku parc. &. 344/687

1.5 Stavba RODINNY DOM — 5 - NOVOSTAVBA bude umiestnens na pozemku par.

344/689

Osadenie objektu: vzdialenost’ od susednych nehnutelnosti bude:

- 6,00 m od hranice pozemku parc. &. 344/683 (miestna komunikécia),
- 6,97 m od hranice pozemku parc. &. 344/690

- 10,827 m od hranice pozemku parc. &. 344/826

- 2,00 m od hranice pozemku parc. &. 344/688

1.6 Stavba RODINNY DOM — 6 - NOVOSTAVBA bude umiestnens na pozemku par.

344/690

Osadenie objektu: vzdialenost’ od susednych nehnutel'nosti bude:

- 6,00 m od hranice pozemku parc. & 344/683 (miestna komunikacia),
- 6,97 m od hranice pozemku parc. &. 344/707

- 10,827 m od hranice pozemku parc. &. 344/826

- 2,00 m od hranice pozemku parc. &. 344/689

1.7 Stavba RODINNY DOM — 7 - NOVOSTAVBA bude umiestnens na pozemku par.

344/691

Osadenie objektu: vzdialenost’ od susednych nehnutelnosti bude:
- 4,942 m od hranice pozemku parc. &. 344/692

- 7,484 m od hranice pozemku parc. &. 344/75

- 4,886 m od hranice pozemku parc. &. 344/826

- 8,995 m od hranice pozemku parc. &. 344/690

< O< O

1.8 Stavba RODINNY DOM — 8 - NOVOSTAVBA bude umiestnend na pozemku par.

344/692 a 344/693

Osadenie objektu: vzdialenost’ od susednych nehnutel'nosti bude:

- 3,00 m od hranice pozemku parc. &. 344/683 (miestna komunikécia),
- 7,976 m od hranice pozemku parc. &. 344/694

- 6,29 m od hranice pozemku parc. &. 344/75

- 5,025 m od hranice pozemku parc. &. 344/691

1.9 Stavba RODINNY DOM — 9 - NOVOSTAVBA bude umiestnens na pozemku par.

344/694

Osadenie objektu: vzdialenost’ od susednych nehnutel'nosti bude:
- 2,014 m od hranice pozemku parc. &. 344/693

- 4,86 m od hranice pozemku parc. &. 344/75

- 9,00 m od hranice pozemku parc. &. 344/75

- 8,863 m od hranice pozemku parc. &. 344/695

¢.344/703 a

¢.344/704 a

¢.344/705 a

C.344/706 a

¢.344/707 a

¢. 344/708,

¢.344/709 a



1.10 Stavba RODINNY DOM — 10 - NOVOSTAVBA bude umiestnend na pozemku par.

a 344/695

Osadenie objektu: vzdialenost’ od susednych nehnutelnosti bude:

- 6,00 m od hranice pozemku parc. &. 344/683 (miestna komunikacia),
- 6,935 m od hranice pozemku parc. ¢. 344/696

- 10,92 m od hranice pozemku parc. ¢. 344/75

- 2,072 m od hranice pozemku parc. &. 344/709

1.11 Stavba RODINNY DOM — 11 - NOVOSTAVBA bude umiestnena na pozemku par.

a 344/696

Osadenie objektu: vzdialenost’ od susednych nehnutel'nosti bude:

- 6,00 m od hranice pozemku parc. ¢. 344/683 (miestna komunikacia),
- 6,935 m od hranice pozemku parc. &. 344/697

- 10,92 m od hranice pozemku parc. ¢. 344/75

- 2,072 m od hranice pozemku parc. &. 344/695

1.12 Stavba RODINNY DOM — 12 - NOVOSTAVBA bude umiestnena na pozemku par.

a 344/697

Osadenie objektu: vzdialenost’ od susednych nehnutelnosti bude:

- 6,00 m od hranice pozemku parc. ¢. 344/683 (miestna komunikacia),
- 6,935 m od hranice pozemku parc. ¢. 344/698

- 10,92 m od hranice pozemku parc. ¢. 344/77

- 2,072 m od hranice pozemku parc. ¢. 344/696

1.13 Stavba RODINNY DOM - 13 - NOVOSTAVBA bude umiestnen4 na pozemku par.

a 344/698

Osadenie objektu: vzdialenost’ od susednych nehnutel'nosti bude:

- 6,00 m od hranice pozemku parc. ¢. 344/683 (miestna komunikacia),
- 6,935 m od hranice pozemku parc. &. 344/699

- 10,92 m od hranice pozemku parc. ¢. 344/77

- 2,072 m od hranice pozemku parc. ¢. 344/697

1.14 Stavba RODINNY DOM — 14 - NOVOSTAVBA bude umiestnena na pozemku par.

a 344/699

Osadenie objektu: vzdialenost’ od susednych nehnutelnosti bude:

- 6,00 m od hranice pozemku parc. ¢. 344/683 (miestna komunikacia),
- 6,935 m od hranice pozemku parc. €. 344/700

- 10,92 m od hranice pozemku parc. ¢. 344/77

- 2,072 m od hranice pozemku parc. ¢. 344/698

1.15 Stavba RODINNY DOM — 15 - NOVOSTAVBA bude umiestnena na pozemku par.

a 344/685

Osadenie objektu: vzdialenost’ od susednych nehnutelnosti bude:

- 6,00 m od hranice pozemku parc. ¢. 344/683 (miestna komunikacia),
- 11,1 m od hranice pozemku parc. ¢. 344/626

- 10,92 m od hranice pozemku parc. ¢. 344/77

- 2,072 m od hranice pozemku parc. ¢. 344/699

C

C

C

C

¢

C

2. Stavba bude uskutoénena podl'a projektovej dokumentacie predloZenej v konani overene;j
stavebnym tradom, ktora je sii¢astou tohto rozhodnutia. Pripadné zmeny nesmi byt’ vykonané bez

predchadzajiceho povolenia stavebného uradu.

. 344/710

.344/711

. 344/712

. 344/713

. 344/714

. 344/701

3. Pri uskutociiovani stavby je nutné dodrziavat’ predpisy tykajice sa bezpe¢nosti prace a technickych

zariadeni, dbat’ o ochranu zdravia os6b na stavenisku.

4. Stavba bude dokoncena najneskor$ie do 24 mesiacov odo dria pravoplatnosti tohto rozhodnutia.

v

Stavba sa povoluje ako trvala.



6.

7.

8.

9.

10

V pripade nedodrzania terminu dokon&enia stavby je stavebnik povinny poziadat’ stavebny trad o
jeho predizenie pred jeho uplynutim.

Stavba bude uskuto&nena dodavatelsky, stavebnik oznami zhotovitel'a tunaj$iemu stavebnému
Gradu min. 15 dnf pred zahajenim vystavby.

Vzhl'adom na to, Ze stavebny trad uptista od vyty&enia priestorovej polohy stavby opravnenymi
osobami podla § 45 stavebného zakona, zodpoveda v stilade s § 75a stavebného zakona za sulad
priestorovej polohy s dokumentéciou stavebnik. Doklady o vytyceni priestorovej polohy
predlozZia stavebnici stavebnému viradu pri kolaudacii.

Stavebnik je povinny pred zahdjenim zemnych prac zabezpelit’ vytylenie vietkych jestvujlicich
podzemnych vedeni a zariadeni, dodrzat’ ochranné a bezpeénostné pdsma podzemnych vedeni.

. So stavbou nesmie byt’ za¢até, pokial’ stavebné povolenie nenadobudne pravoplatnost v zmysle

§ 52 zak. &. 71/1967 Zb. o spravnom konani.

11. Stavebnik je povinny stavebnému tradu pisomne oznamit’ zadatie stavby najneskér do 15 dni

12.

13.
14.

15.
16.
17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

od zahéjenia stavby, na stavbe viest’ stavebny dennik a mat’ projektovi dokumentaciu
overent stavebnym aradom v stavebnom konani.
Napojenie stavby na verejné siete je potrebné vykonat’ podl'a pokynov prisluinych spravcov sieti a
dotknutych organizacii.
Stavebnici s si vedomi toho, Ze pokial stavba nebude napojena pripojkami na verejné
inZinierske siete (elektrina, vodovod a kanalizécia resp. studila, ZJumpa), nemdze byt vydané
pravoplatné kolaudacné rozhodnutie.
Plynofikacia nie je predmetom tohto stavebného povolenia.
Stavbu mozno uZivat’ len na zaklade kolauda&ného rozhodnutia, o ktoré je stavebnik povinny
poziadat’ 15 dni pred dokondenim stavby.
Stavebnik je povinny umoZnit vstup na stavbu a pozemok orgdnom na to oprdvnenym za ielom
vykonania $tatneho stavebného dohladu.
Stavebnik je povinny stavbu oznagit’ tabulkou so zakladnymi udajmi o stavbe.
Stavebnik je povinny poéas vystavby udrziavat’ &istotu na stavbou znecistenych komunikéciach a
verejnych priestranstvach. Vystavbu zabezpetit' tak, aby neohrozoval plynulost cestnej
premavky.
Stavebnici podas realizacie stavby podla § 127 ods. 1 zdkona &. 60/1964 Obé&ianskeho zakonnika
v zneni neskor§ich predpisov nesmu nad mieru primeranti pomerom obt'aZovat’ vlastnikov
susednych nehnutelnost{ hlukom, prachom, popol&ekom, dymom, plynmi, parami, pachmi,
pevnymi a tekutymi odpadmi, svetlom, tienenim a vibraciami.
Stavebnici sit povinni dbat’ o to, aby pri uskuto&iiovani stavby nedoglo k sposobeniu $kéd
na cudzich nehnutelnostiach. V pripade, Ze déjde k spésobeniu $kéd na cudzich
nehnutel’nostiach, si stavebnici povinni ich na vlastné naklady odstranit’,
P6vodca odpadov bude nakladat’ s odpadom v stilade so zakonom &. 223/2001 Z. z. o odpadoch v
zneni neskorsich predpisov. Doklad od prevadzkovatel'a sklddky o prevzati odpadov, resp.
o recyklacii odpadov predlozi stavebnik ku kolauda¢nému konaniu.
Ku kolauda¢nému konaniu pozadujeme predlozit’ certifikaty preukdzania zhody, pripadne
technické osved&enia na vietky stavebné vyrobky, ktoré musia spiiiat’ poZiarnotechnické
charakteristiky.
Stavebné povolenie strica platnost’, ak do dvoch rokov od diia, kedy nadobudlo pravo-
platnost’, nebola stavba za&ata.
Podmienky na zabezpe&enie pripojenia na rozvodové siete, pozemné komunikacie, odvadzanie
povrchovych vod, exhal4cie, tipravy okolia stavby a pod.:
- vykopové prace na verejnom priestranstve za G&elom realizdcie pripojok na siete technicke;j
infraStruktiry stavebnici mézu uskutodnit po predchadzajicom povoleni obce Hviezdoslavoy
- povolenie obce na vykopové price na verejnom priestranstve za G&elom realizicie pripojok na
verejné siete technickej infratruktiry stavebnik predlozi pri kolaudaénom konani
- stavebnici po realizacii verejnych inZinierskych sieti (kanalizacia, elektrick4 energia) su
povinni napojit’ sa pripojkami na vybudované verejné inZinierske siete v silade s § 9 vyhlasky
MZP SR &. 532/2002. Napojenie zrealizuju na vlastné naklady.
Stavebnik zrealizuje vjazd na pozemok z verejnej komunikscie na vlastné naklady na
zaklade povolenia prislusného obvodného viradu dopravy.
Stavebnik poZiada stavebny wrad po nadobudnuti pravoplatnosti tohto rozhodnutia o jeho



vyznacenie.
26. Stavebnik predlozi stihlas obce s uvedenim malého zdroja znedistenia do prevadzky pri

kolauda¢nom konan. .
27. Stavebnik predlozi rozhodnutie o povoleni obce na uzivanie vodnej stavby - studne pri

kolauda¢nom konani.

V stavebnom konani sa k stavbe vyjadrili:

OR Hasicského a zachranného zboru v Dunajskej Strede, stanovisko ¢. ORHZ-DS1-1114/2016 zo
dna 27.12.2016: s rieSenim protipoziarnej bezpecnosti stavby stihlasi bez pripomienok

OU Dunajska Streda, odbor starostlivosti o Zivotné prostredie, vyjadrenie &. OU-DS-OSZP-
2017/002247-02 zo dia 19.01.2017:
- polas stavebnych prac nakladat’ s odpadmi podla § 14 ods. 1 zdkona NR SR &. 79/2015 Z. z.
o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov,
- odpady sa m6zu ulozit’ len na riadent skladku prevadzkovanu na zaklade rozhodnutia organu
Statnej spravy v odpadovom hospodarstve, ‘
- ku kolaudatnému konaniu ziadame dokumentovat’ sposob zneskodtiovania pripadne vyuZitia
odpadov vzniknutych zo stavebnej &innosti, a predlozit’ evidenciu vedenti v zmysle vyhlasky
MZP SR ¢&. 371/2015 Z. z. ktorou sa vykonavaju niektoré ustanovenia zékona o odpadoch,
- ku kolaudanému konaniu je potrebné zabezpedit' vhodné zberné nadoby na separované
zhromazd’ovanie vzniknutych komunalnych odpadov a zhodnocovat resp. zneskodtiovat’ ich
v sulade so v§eobecne zaviznym nariadenim obce.

OU Dunajska Streda, odbor starostlivosti o Zivotné prostredie, vyjadrenie &. OU-DS-OSZP-
2017/001083-002 zo dtia 16.01.2017:
> Pred kolaudéciou stavby predloZit’ tunajSiemu organu ochrany ovzdusia na postdenie udaje, v
¢leneni podrla jednotlivych zariadeni v nasledovnom rozsahu:
Viastnik tepelného Cerpadla, chladiaceho (mraziaceho) , resp. klimatizacného zariadenia,:
Prevadzkovatel tepelného erpadla, chladiaceho, klimatizacného zariadenia:
Udaje o fluérovanom sklenikovom plyne (ndzov, druh):
Mnozstvo fludrovaného sklentkového plynu v zariadeni ekvivalentu C02 :
Odévodnenie:

V zmysle predloZenej projektovej dokumentacie stavby sa do objektu osadi tepelné &erpadio.
Zariadenia, ktoré Okresny trad Dunajsk Streda, odbor starostlivosti o Zivotné prostredie eviduje
(podra €. 4 Nariadenie Eurépskeho parlamentu a Rady (ES) €. 517/2014 zo 16. aprila 2014 o urditych
fluérovanych sklenikovych plynoch (d’alej len ,,nariadenie®):

a) chladiace okruhy stacionarnych chladiacich a stacionamych klimatizaénych zariadeni a
stacionarnych tepelnych ¢erpadiel s mnoZzstvom fluérovaného sklenikového plynu v zariadeni nad 5t
ekvivalentu C02;

b) chladiace okruhy chladiacich jednotiek chladiarenskych nakladnych automobilov a pripojnych
vozidiel;

C) staciondrne zariadenia obsahujuce rozpiitadla zalozené na baze fluérovanych sklenikovych
plynov;

d) stacionarne protipoZiarne zariadenia;

e) stacionarne elektrické rozvadzade.

Povinnosti vlastnika:

V sulade s § 5 zdkona ¢.286/2009 Z. z. o fluérovanych sklenikovych plynoch a o zmene a
doplneni niektorych zdkonov musi oznamit’ prevadzkovatel'a zariadenia pisomne a kazdu
zmenu prevadzkovatela zariadenia prislusnému obvodnému tradu Zivotného prostredia
najneskor do 30 dni od jeho uréenia (vlastnik zariadenia je povinny ur&it’ prevadzkovatel'a
zariadenia; prevadzkovatelom zariadenia méZe byt aj vlastnik zariadenia)




Povinnosti prevadzkovatela:

> zabezpeluje poziadavky podl'a nariadenia a opatrenia, aby nedochadzalo k Ginikom

> dodrziava EL, ustanovené vo vyhlaske (Vyhlaska MZP SR &. 314/2009 Z. z. ktorou sa
vykonava zdkon o fluérovanych sklenikovych plynoch a o zmene a doplneni niektorych
zakonov),

> vedie evidenciu,

> oznamuje tunaj$§iemu OU wdaje (kaZdoro¢ne, najneskor do 31.1. nasledujiceho roku)
podla §5 zikona &286/2009 Z. z. a vyhlasky MZP SR &.314/2009 Z. Z., ktorou sa
vykoniva zikon o fluérovanych sklenikovych plynoch a o zmene a doplneni niektorych
zakonov

OR PZ v Dunajskej Strede, Okresny dopravny inSpektort, &. ORPZ-DS-ODI1-86-179/2016 zo
dna 28.12.2016:

> projektova dokumentacia pre i¢ely stavebného konania bola predloZend na vyjadrenie
spracovana v zmysle vyhlaSky MV SR &. 225/2004 Z. z., projekt organizacie dopravy (d’alej len POD)
dodasného dopravného znadenia pre vystavbu nie je potrebna, zmena trvalého dopravného znadenia po
vystavbe nie je potrebn4,

> dokumentéciu, spevnené plochy - komunikicie a vypoCet statickej dopravy (organizacia
parkovania), POD dopravného znadenia pre vystavbu, ako aj POD trvalého dopravného zna&enia
spracovala osoba oprivnena a overila ju peéiatkou a podpisom v zmysle zakona NR SR &. 138/92
Zb. a zakona NR SR &.136/95 Z. z.)

> ODI OR PZ DS v zmysle §-u 3 ods.7 zdkona NR SR &.135/1961 Z. z o pozemnych
komunikéciach v zneni neskor§ich predpisov a v stilade s prislusnych ustanoveni zakona &. 50/1976
Zb. o tzemnom planovani a stavebnom poriadku (dalej len stavebny zikon) v zneni neskorsich
predpisov z hl'adiska dopravného rieenia predmetnej stavby sihlasil s vydanim stavebného
povolania pod ¢. k: ORPZ-DS-ODI 1-86-087/2016 zo diia 24.06.2016.

Zapadoslovenska distribuéna, a.s., vyjadrenie k projektu zo diia 20.12.2016:

- hlavny isti¢ Ziadame dimenzovat' k pozadovanému vykonu na In = 25A s charakteristikou B (pre 1
RD)

- Ziadame zabezped&it’ plombovatelnost’ nemeranych Casti v elektromerovych rozvadzadoch

- meranie spotreby el. energie Ziadame umiestnit’ na verejne pristupné miesto a doporucujeme pouzit’
celoplastovy pilierovy elektromerovy rozvadzag podla platnych $tandardov ZSD, a. s, umiestnenych
na stranke http://www.zsdis.sk/sk/0-spolocnosti/Predpisy-prevadzkovatela

- zabezpedenie pozadovanej maximalnej rezervovanej kapacity a zabezpe&enie moZnosti pripojenia do
sieti energetiky pre miesto spotreby bude zmluvne rieSené s nafou a.s. uzatvorenim zmluvy o
pripojeni odberného zariadenia Ziadatel’a do distribu¢nej stistavy. Navrh predmetnej zmluvy o
pripojeni bude vystaveny na$ou stranou a predloZeny ziadatel'ovi o pripojenie po obdrzani zaviznej
Ziadosti o pripojenie

- dodivku elektrickej energie je mozné zabezpe&it’ az po vybudovani, skolaudovani a
majetkopravnom vysporiadani novovybudovanych energetickych zariadeni v danej lokalite

- so zadatim stavby siihlasime aZ po prekladke jestvujicich NN kablovych rozvodov v danej
lokalite

Zapadoslovenska vodarenska spolo¢nost’, a.s., Dunajska Streda, vyjadrenie &. 77163/2016 zo diia
29.12.2016:

* Nakolko sa v horeuvedenych parcelach nenachadzaju podzemné vedenia v sprave
nasho zavodu, k umiestneniu objektov nemame zasadné pripomienky.

* S odberom pitnej vody z verejného vodovodu stihlasime.

* S odvadzanim splaskovych odpadovych vod do verejnej kanalizdcie sthlasime. Do
kanalizicie m6Zu byt’ zatistené vyhradne splaskové odpadové vody, zrazkové vody z
povrchového odtoku je potrebné riesit’ mimo systém verejnej kanalizacie.

* Napojenie na IS bude moZné a7 po vydani kolaudaéného rozhodnutia na verejny
vodovod a kanalizacie.



«  Upozoriiujeme investora na potrebu uzavretia hospodarskej zmluvy o dodavke pitnej vody z
verejného vodovodu a odvadzani odpadovych v6d do verejnej kanalizicie pred napojenim sa
na inZinierske siete.

Hydromelioracie, $.p., vyjadrenie ¢.442-2/120/2016 zo diia 28.01.2016:

Navrhovand zastavba rieSeného tizemia vychadza z dvojliniovej uli¢nej zastavby

pozostavajlce]j zo samostatne stojacich rodinnych domov. Navrhované rieSenie zahfiia vystavbu 15
rodinnych domov.

Stavba sa Eleni na nasledovné stavebné objekty: SO 01 az SO 15 - rodinné domy, SO 16 -
komunikacia a spevnené plochy, SO 17 - rozvody STL plynu, SO 18 - elektro NN rozvody, SO 19 -
verejné osvetlenie, SO 20 - verejny vodovod, SO 21 - splaskova kanalizacia a SO 22 -
telekomunikaéné rozvody.

Na vysSie uvedenych parcelach sa podzemné rozvody zavlahovej vody nenachadzaju.

Rozhodnutie o namietkach (¢astnikov konania: neboli vznesené.

Odovodnenie.

Tunaj$i stavebny urad obdrzal diia 20.02.2017 Ziadost’ stavebnika: spolo¢nost XL four s.r.o.,
konatel’ Patrik Pacesa, Stirova ul. & 12, 811 02 Bratislava, ICO 36 714 313 na vydanie
stavebného povolenia stavby:

1. RODINNY DOM —-1-NOVOSTAVBA - na pozemku par. &islo 344/701 a 344/685

katastr. izemie Hviezdoslavov, obec Hviezdoslavov

2. RODINNY DOM —2 —-NOVOSTAVBA - na pozemku par. &islo 344/702 a 344/686

katastr. izemie Hviezdoslavov, obec Hviezdoslavov

3. RODINNY DOM -3 —NOVOSTAVBA - na pozemku par. &islo 344/703 a 344/687

katastr. izemie Hviezdoslavov, obec Hviezdoslavov

4. RODINNY DOM -4 - NOVOSTAVBA - na pozemku par. &islo 344/704 a 344/688

katastr. iIzemie Hviezdoslavov, obec Hviezdoslavov

5. RODINNY DOM -5 —-NOVOSTAVBA - na pozemku par. &islo 344/705 a 344/689

katastr. izemie Hviezdoslavov, obec Hviezdoslavov

6. RODINNY DOM -6 —NOVOSTAVBA - na pozemku par. &islo 344/706 a 344/690

katastr. izemie Hviezdoslavov, obec Hviezdoslavov

7. RODINNY DOM -7 - NOVOSTAVBA - na pozemku par. &islo 344/707 a 344/691

katastr. 1Izemie Hviezdoslavov, obec Hviezdoslavov

8. RODINNY DOM -8 - NOVOSTAVBA - na pozemku par. &islo 344/708, 344/692

a 344/693 katastr. izemie Hviezdoslavov, obec Hviezdoslavov

9. RODINNY DOM —9 - NOVOSTAVBA - na pozemku par. &islo 344/709 a 344/694

katastr. izemie Hviezdoslavov, obec Hviezdoslavov

10. RODINNY DOM — 10 - NOVOSTAVBA - na pozemku par. &islo 344/710 a 344/695

katastr. izemie Hviezdoslavov, obec Hviezdoslavov

11. RODINNY DOM — 11 —-NOVOSTAVBA - na pozemku par. &islo 344/711 a 344/696

katastr. izemie Hviezdoslavov, obec Hviezdoslavov

12. RODINNY DOM - 12 - NOVOSTAVBA - na pozemku par. &islo 344/712 a 344/697

katastr. izemie Hviezdoslavov, obec Hviezdoslavov

13. RODINNY DOM - 13 —-NOVOSTAVBA - na pozemku par. &islo 344/713 a 344/698

katastr. izemie Hviezdoslavov, obec Hviezdoslavov

14. RODINNY DOM — 14 - NOVOSTAVBA - na pozemku par. &islo 344/714 a 344/699

katastr. izemie Hviezdoslavov, obec Hviezdoslavov

15. RODINNY DOM — 15 - NOVOSTAVBA - na pozemku par. &islo 344/715 a 344/700

katastr. izemie Hviezdoslavov, obec Hviezdoslavov

a bolo zalaté konanie stavebného povolenia podla § 61 ods. 1 stavebného zakona.
Tunajsi stavebny urad listom ¢&. 204/2017-03/0OcU zo diia 06.03.2017 zvolal stavebné konanie, ktoré sa
konalo dfia 20.03.2017 v obci Hviezdoslavov.



Predlozena Ziadost’ stavebnika, bola preskimana z hl'adisk uvedenych v § 62, 63 stavebného z4kona,
bolo zistené, Ze umiestnenim a uskutonenim stavby nie st ohrozené zaujmy spolo¢nosti ani
neprimerane obmedzené, ¢i ohrozené prava a opravnené zaujmy vlastnikov susednych nehnutelnosti
ako i ostatnych G¢astnikov konania. Dokumentacia stavby spltia poziadavky stanovené v § 3 a8 Vyhl
MZP SR &. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonavaji niektoré ustanovenia stavebného zakona.

Utastnici konania nepredlozﬂl Ziadne namietky proti vydaniu stavebného povolenia uvedenej stavby.

Stanovisk4 obce a dotknutych organov $tatnej spravy , ktoré sa v konani vyjadrili, boli sGhlasné a
zahrnuté do podmienok rozhodnutia. Stavebny urad v konani nezistil dévody, ktoré by brénil
Stanoviska obce a dotknutych orgénov $tatnej spravy, ktoré sa v konani vyjadrili, st pre stavebnika
zavézné v plnom rozsahu.

Vlastnik spolo¢nost’ XL four s.r.o., konatel’ Patrik Padesa, Stiirova ul. & . 12, 811 02 Bratislava.
ICO 36 714 313 preukazal iné vlastnicke prava k pozemkom par. &.344/685 - 715 k. 1.
Hviezdoslavov predloZzenim ndjomnej zmluvy a LV ¢&. 885

Spravny poplatok bol uhradeny vo vyske 1.200,-€ v zmysle Zak. &. 145/1995 Z. z. o spravnych
poplatkoch v zneni neskorSich predpisov.

Poucdenie.

Podla § 53 zak. €.71/1967 Zb. o spravnom poriadku proti tomuto rozhodnutiu mdu G&astnici konania
v lehote 15 dnf odo diia prevzatia rozhodnutia odvolat na Okresny trad v Trnave prostrednictvom
tunajSieho stavebného tiradu - Obec Hviezdoslavov.

Toto rozhodnutie je preskumatelné sidom po vy&erpani vietkych riadnych opravnych prostriedkov.
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/EhDr Marek Kudela
-~ starosta obce

Rozhodnutie sa dorudi:
XL four s.r.o., StGrova ul. ¢, 12, 811 02 Bratislava
Ing. Vladimir Macések, Strmy vf$ok 14, 841 06 Bratislava
Gabriela Macaskova, Strmy viSok 14, 841 06 Bratislava
Jozef Kubuldk, Jablotiova 764/14, 931 01 Samorin
Miroslav Mazag, Gutorska 899/2, 931 01 Samorin
Ing. Attila Hencze, Horna 44, 929 01 Dunajsk4 Streda
Obec Hviezdoslavov
a/a
Dotknuté organy Statnej spravy a pravnické osoby:
1. Okresné riaditel'stvo Hasi€ského a zachranného Zboru v Dunajskej Strede, Trhovisko 1102/1,
929 01 Dunajska Streda
2. OU Zp Dunajsk4 Streda, Odpadové hospodarstvo, Korzo Bélu Bartoka 789/3, 929 01
Dunajska Streda
3. OU ZP Dunajské Streda, Ochrana ovzduSia, Korzo Bélu Bartéka 789/3, 929 01 Dunajské
Streda
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4. OU ZP Dunajskd Streda, Ochrana prirody a krajiny, Korzo Bélu Bartéka 789/3, 929 01

Dunajska Streda

OR PZ SR, ODI, Muzejna 6, 929 01 Dunajska Streda

ZsE a.s., Culenova 6, 816 47 Bratislava

7. Zépadoslovenska vodarenska spoloénost’ a.s., od$tepny zavod Dunajska Streda, Kracanska
cesta 1233, 929 01 Dunajska Streda

8. Hydromelioracie §.p., Vrakunska 29, 825 63 Bratislava

9. OU DS, Katastralny odbor, Agatova 7, 929 01 Dunajska Streda

Al

Vybavuje: Ing. arch. uba Pavnicova
Obec Hviezdoslavov
Stavebny urad
930 41 Hviezdoslavov






